
WWW.MUSIKHAUS-MUELLER.DE

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum 
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

ROCKTASTISCH
DU BIST

WWW.MUSIKHAUS-MUELLER.DE

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e. K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0
kontakt@musikhaus-mueller.de

ROCKTASTISCH
DU BIST

ADJ 18P HEX
Artikelnummer: 29AD1302

389,00 €

LED-PAR-Kanne

Beschreibung
6-in-1 HEX LEDs

ultrahelles, flaches Wash-Gerät mit 18 LED-Pixel in den Farben Rot, Grün, Blau, Bernsteinfarben und Weiß

ruckelfreie RGBAW + UV-Farbmischung

perfekt geeignet als Wand-Wash oder für Bühnen, bei denen herkömmliche Beleuchtungstechnik viel Wärme an die
Darsteller abstrahlt

Ein- und Ausgänge für Strom und DMX nicht auf der Rückseite, sondern seitlich angebracht (Patent ausstehend), kann
daher direkt auf dem Boden platziert oder in ein Gerüstelement integriert werden

Technische Daten:

Leuchtquelle: 18x 12 Watt RGBAW + UV-LEDs (ca. 50.000 Betriebsstunden)

4 DMX-Modi: 6, 7, 8 & 12 Kanäle

5 Betriebsmodi: Statischer Farb-, RGBWA- + UV-Dimmer-, Programm-, Musiksteuerungs- und DMX-Steuerungs-Modus

7 eingebaute Programme

63 integrierte Farb-Makros (Farbtöne)

ruckelfreier Betrieb (flimmerfrei bei Dreharbeiten)

5 auswählbare Dimmungskurven (Standard, Bühne, TV, Architektur und Kino)

LED mit Pulse- und Stroboskop-Effekt

elektronische Dimmung: 0 - 100%
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Abstrahlwinkel: 30 Grad

4-Tasten DMX-Anzeige auf rückwärtigem Bedienfeld

kompatibel mit der drahtlosen Fernbedienung Dotz Par RF (separat erhältlich)

Doppelbügelsystem, mit dem das Gerät sowohl hängend montiert als auch auf dem Boden gestellt werden kann

Datenverbindung über 3-polige XLR-Kabel

Verbindung für Wechselstrom in Serienschaltung per Power Twist Netzkabel (6 x 18P Hex-Geräte bei max. 110 V, 12 x 18P
Hex-Geräte bei max. 240 V)

Leistungsaufnahme: gesamt 150 W (alle LEDs bei voller Leistung)

Schaltnetzteil: AC 110-250 V, 50/60 Hz (Power Twist In/Out)

Abmessungen (L x B x H): 300 x 170 x 340 mm

Gewicht: 5.4 kg


