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ADJ Hydro Wash Z7
Artikelnummer: 29AD1606

2.499,00 €

Beschreibung

Leistungsstarkes Lichtsystem
Schutzart IP65 im Freien - schützt das Gerät vor Staub, Sand, Feuchtigkeit und Flüssigkeit.

6 bis 40 Grad motorisiert zoom

RDM-kompatibel (Remote Device Management)

Pixel-Steuerung

Farbdisplay mit Touch-Buttons

Ganzmetallgehäuse Ausführung

WiFLY Wireless DMX eingebaut (bis zu 2.500 ft / 700M Sichtlinie)

Pixel-Steuerung

0-100 Dimmen plus 16-Bit-Fein-Dimmen

6 Dimmer-Kurvenmodi

Verschlusssteuerung

Stroboskop- und Pulseffekte

Technische Daten
Lichtquelle: 7x Osram 40W RGBW (4-IN-1) LEDs

2 DMX-Kanal-Modi: 14 & 38 Kanäle

Steuerungsmodi: DMX-512, RDM
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Gammakorrektur: 1.0, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 und 2.8

Schwenken/Neigen:

Schwenken/Neigen: 540 Grad / 255 Grad

16-Bit Fein-Panorama

16-Bit-Feinneigung

Mehrspannungsbetrieb: 100-240V, 50/60Hz, 50/60Hz

Ein- und Ausschalten der Stromversorgung: Power Twist IP65 (mit Gummischutzabdeckungen über den Anschlüssen)

Abmessungen (LxBxH): 12"x8.25"x18" / 302.5x210x457mm

Gewicht: 35 lbs. / 16kg.

Data In/Out: 5-poliges DMX IP65 (mit Gummischutzabdeckungen über die Anschlüsse)

Ein- und Ausschalten der Stromversorgung: Power Twist TR1 IP65 (mit Gummischutzabdeckungen über den
Anschlüssen)


