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ADJ Imperio Sub 210
Artikelnummer: 29AD1657

1.069,00 €

Dual 10" Subwoofer mit eingebauter 700 Watt RMS Class D-Leistungsendstufe.

Beschreibung
Das Imperio Mini Line Array-System von Avante Audio ist eine großartige Lösung für kleine bis mittelgroße
Veranstaltungsorte und kann durch Hinzufügen zusätzlicher Imperio-Einheiten nach Bedarf erweitert werden. Das Imperio-
System besteht aus der Imperio Mittel- / Hochton-Einheit mit zwei 4,75" Tieftönern und 6x HF-Treibern mit invertierten
Kalotten-Hochtöner (IDVAT - Inverted Dome Vertical Array Technology), einer 240W RMS Class D Endstufen und dem 24-Bit-
DSP Imperio Sub mit 10" Tieftöner und 350W RMS Class D Endstufe.
Lautsprecher

Dual 10" Aktiv-Subwoofer

Treiberinformationen: 2x 10" Woofer mit 2,5"Schwingspule

Max. Schalldruck: 124dB

Abdeckung

Übertragunsgbereich: 40Hz – 150Hz

Bandpass-Design 6.Ordnung

Konstruktion

Gehäuse: Sperrholz

Schutzgitter: 1.2mm Stahl

2x M20 Gewinde für Distanzstange (Vertikal oder Horizontal)

Flugfähig mit optionaler Flybar



WWW.MUSIKHAUS-MUELLER.DE

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum 
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

ROCKTASTISCH
DU BIST

Verstärker

Verstärkerleistung: 1400W Peak

2x 350W RMS Class D Endstufe

LED Power / Signal / Clip Indikator

Phasen umschaltbar (0 / 180)

eingebaute Frequenzweiche (90Hz oder 120Hz)

einstellbare Lautstärke

Impedanz: 8 Ohm

Verbindungen

Signal Input/Output : Locking 3pin XLR

Power Input/Output: Locking Power

Elektrisch

Betriebsspannung: 100-120V / 220-240V ~ 50/60Hz (länderspezifisch)

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen: (LxBxH) 670 x 362 x 575mm

Gewicht: 34,5 kg


