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ADJ Vizi HexWash7
Artikelnummer: 29AD1284

959,00 €

Wash Moving Head

Beschreibung
Der Vizi Hex Wash7 ist ein professioneller 105W Moving Head mit 7 x 15W HEX-LEDs (RGBWA+UV) und einem motorisierten
Zoom von 5°-55°. Er umfaßt 64 Color Presets, schnelle Pan/Tilt-Bewegungen, elektronische Dimmung mit 5 auswählbaren
Dimmkurven sowie einen Pan/Tilt-Umkehrungsmodus oder symetrischen Bewegungen beim Zusammenschluß  mehrerer
Geräte.

Der Vizi HexWash7 hat 3 DMX-Kanal-Modi, 3- und 5-polige DMX- sowie Locking Power Ein- und Ausgänge und einen WiFly
EXR Wireless DMX Empfänger.
Dieses Gerät ist ideal für Diskotheken, Kirchen, Bühnen, Theater, Konzert- und Event-Produktionen

Spezifikationen:

Quelle:

7 RGBAW+UV LEDs

Individuelle LED-Leistung: 15W

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 50000 Stunden

Optik:

Abstrahlwinkel: 7°-58°

motorischer Zoom 7° - 58°

Steuerung:
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2 Betriebsmodis: Program Mode oder DMX Steuerung

3 DMX Kanal Modus: 19, 21 und 27 Kanäle

RDM Kompatibel (Remote Device management)

16bit Dimmer 0-100%

5 wählbare Dimmerkurven: Standard, Bühne, TV, Architektur, Theater

verschiedene Strobeeffekte

6-Tasten LCD Farbdisplay

Eingebauter WiFly EXR Wireless DMX Empfänger

2-Zonen Kontrolle: Center LED & Ring

16bit Pan: 540° & 630°

16 bit Tilt: 270°

Eingebauter DMX Recorder

Farben:

RGBWA+UV Farbmischung

64 eingebaute Farbpresets

Konstruktion:

Kunststoffgehäuse

inklusive Quicklock Omega Brackets

Elektrik:

Automatisches Schaltnetzteil: 100-240V 50/60Hz

Leistungsaufnahme: 137W

Verbindungen:

3- und 5-poliger Locking DMX Ein- und Ausgang

Locking Power In/Out 

Abmessungen & Gewicht:

Abmessungen: 300 x 200 x 400mm 

Gewicht: 8,5 kg


