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LD Systems MS 828
Artikelnummer: 22LD290

179,00 €

19" 8-Kanal Splitter/Mixer

Beschreibung
Typ: Live, Installation

Kanäle: 8

Mono Eingangskanäle, Line: 6

Mono Line Eingangsanschlüsse: 4x XLR, 2x 6,3 mm Klinke

Typ Mono Line Eingang: elektronisch symmetriert

Stereo Eingangskanäle, Line: 1

Stereo-Line-Eingangsanschlüsse: 2 x XLR

Typ Stereo Line Eingang: elektronisch symmetriert

Impedanz Eingänge: 50000 Ohm (balanced), 25000 Ohm (unbalanced)

Maximaler Eingangspegel: + 21 dBu

Nominaler Arbeitspegel: -10 dBV bis +4 dBu

Mono Ausgangskanäle: 6

Mono Ausgangsanschlüsse: 4x XLR, 2x 6,3 mm Klinke

Typ Mono Ausgang: elektronisch symmetriert

Stereo Ausgangskanäle: 1

Stereo Ausgangsanschlüsse: 2x XLR

Typ Stereo Ausgang: elektronisch symmetriert

Impedanz Ausgänge: 60 Ohm (balanced), 30 Ohm (unbalanced)
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Maximaler Ausgangspegel: + 22 dBu

Frequenzgang: 5 Hz - 40000 Hz

THD: 0,0008 %

S/N Ratio: 85 dB

Bedienelemente: Main Input Level, Main Output Level, Main Link, Level Kanal 1-6, Bal/Pan Kanal 1-6, Splitter/Mixer Kanal
1-6, Power

Anzeigeelemente: Input Level LED Anzeige (6 Segment), Output Level Anzeige (6 Segment), In/Out Level Kanal 1-6 (6
Segment), Power

Betriebsspannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

Netzanschluss: IEC Gerätebuchse

Leistungsaufnahme: 15 W

Sicherung: T 315 mAL, AC 250V

Abmessungen (B x H x T): 483 x 44,5 x 216 mm

Zubehör im Lieferumfang: Netzkabel


