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Lefima MT-ULT-5H21-1HM
Ultraleicht Pro TimpToms Quint
Artikelnummer: 32LE165

1.158,00 €

Ultraleicht Pro TimpToms Quint - 6", 10", 12", 13", 14"

Beschreibung

Ultraleicht Pro TimpToms - Kraftvoller Sound mit Leichtigkeit!
Die Hauptfeatures der UltraLeicht Pro TimpToms sind neben einem kräftigen Klang und hohem Projektionsvermögen
das extrem niedrige Gewicht und ein ausgewogener Schwerpunkt. Die Spieldistanz zum Körper lässt sich stufenlos
verstellen.

TimpToms füllen den Bereich zwischen Snare und Bass Drum. Für eine Marching Band stellen sie zum einen eine wichtige
klangliche Bereicherung dar; durch das Spiel von Figuren besitzen sie jedoch auch eine nicht zu unterschätzende visuelle
Wirkung. Durch beide Faktoren wird ein größeres Publikum erreicht.
Wir offerieren TimpToms als Vierer, Fünfer- oder Sechsersätze in unterschiedlichen Größen-Konfigurationen.
TimpToms gleichen vom Aufbau her kleinen Schlagzeugen und werden mit einem Tragegestell getragen. Neben dem Klang
spielen natürlich das Gewicht und ein ausgewogener Schwerpunkt eine entscheidende Rolle. Die UltraLeicht Pro TimpToms
stellen die direkte Fortentwicklung der bewährten UltraLeicht-Instrumente dar, bei denen durch eine modifizierte
Kesselkonstruktion und den eigens für diese Instrumente entwickelten Kantenschutz nochmals ca. 5% Prozent an Gewicht
eingespart werden konnte.
Die flache Abschrägung der 6-lagigen Kessel gewährleistet eine sehr ausgewogene Proportionierung von Durchmesser und
Höhe, was ihr Resonanzvermögen deutlich erhöht. So gewinnen diese TimpToms an Klang, Kraft und Projektionsvermögen.
Die gerundete Kesselgratung fördert das Unterdrücken unerwünschter Obertöne und sorgt für eine optimale Übertragung
der Fellschwingung auf den Kessel, der so in maximal resonieren kann.

Passender Adapter
Der Adapter lässt sich sehr individuell konfigurieren und funktioniert mit jedem LEFIMA-TimpTom-Satz, ganz gleich, ob Trio,
Quad, Quint oder Six. Für eine gute klangliche Qualität bei allen rhythmischen Figuren, ganz gleich ob Scrapes, Crossover
oder Sweeps, ist eine korrekte Spielposition essentiell. Deswegen lässt sich das Lefima Tragegestell individuell justieren.



WWW.MUSIKHAUS-MUELLER.DE

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum 
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

ROCKTASTISCH
DU BIST

Für einen höchstmöglichen Spielkomfort kann der Abstand des TimpToms zum Spieler stufenlos verstellt werden. Um
unterschiedlichen Körpergrößen und -staturen gerecht zu werden, lässt sich das TimpTom zudem zum Spieler hin neigen.
Der Neigungswinkel lässt sich ebenfalls stufenlos verstellen und besitzt eine Memory-Funktion, der den einmal eingestellten
Winkel auch nach einer Demontage des Adapters z. B. zum Transport behält. Zusätzlich lässt sich der Basic-Carrier stufenlos
an Körpergröße- und statur anpassen.

Ministützen aus Flugzeug-Aluminium
Die Ultraleicht-Stützen vereinen ein Höchstmaß an Robustheit mit extrem niedrigem Eigengewicht.
Im Gegensatz zu Guss ist gezogenes Material wesentlich stabiler. Diese Eigenschaft wird durch das verwendete
Flugzeugaluminium noch gesteigert. Die reduzierte Masse führt zu einem extrem niedrigen Gewicht und die Kessel können
frei schwingen. Die Folge ist ein rückenschonendes Set von High-Tension TimpToms mit einem durchsetzungsstarken Klang
und großem Projektionsvermögen.

Geflanschte Chromstahl-Spannreifen
Die Dreifachflanschung gewährleistet hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht und sorgt für eine exzellente Klangdynamik und
offene Ansprache.

Kantenschutz
Den Abschluss der unteren Kesselränder bildet ein optisch ansprechendes Kunststoffprofil, das perfekt zu den verchromten
Bauteilen harmoniert. Es schützt den Kesselrand vor mechanischen Schäden und ist dabei so leicht, dass es buchstäblich
nicht ins Gewicht fällt.

Konstruktionsmerkmale
Wasserfest verleimte abgeschrägte 6-lagige Schichtholzzylinder in Ultraleicht-Bauweise mit witterungsbeständiger
Lackierung auf der Innenseite, Kantenschutz auf der Kesselunterseite, verchromte Profilspannreifen, Stimmschlüssel

Zylinder/Kessel (Zoll): Quint - 6", 10", 12", 13", 14"

Fellart: PinStripe Extra

Spannschrauben: 4 / 4 / 5 / 5 / 8

Gewicht (kg): 6.7


