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DU BIST

Sennheiser meb 102-l b
Artikelnummer: 86SE1583

219,00 €

Grenzflächenmikrofon, Einbau, Kugel, 5polig XLR-M, 24-48 V Phantomspeisung, mit Leuchtring, schwarz

Beschreibung
Kompakt und unauffällig designt passt das Grenzflächen-Einbaumikrofon MEB 102 (Kugelcharakteristik) zu jedem Interieur.
Sie lassen sich problemlos in Oberflächen wie Tischplatten oder Deckenelementen integrieren.
Ihre bewährte Sennheiser Mikrofonkapsel sorgt für beste Sprachverständlichkeit und ist durch das stabile Gehäuse gut
geschützt. Das Mikrofon besitzt einen zweifarbigen LED-Ring zur Statusanzeige.

Wandlerprinzip: dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon

Akustisches Prinzip: Grenzflächenmikrofon

Richtcharakterisitk: Kugel

Frequenzgang: 40 Hz bis 20 kHz

Nennimpedanz bei 1 kHz: 200 Ohm

Empfindlichkeit: 16 mV/Pa

Maximaler Schalldruckpegel: 125 dB

Ersatzgeräuschpegel: 21 dB(A)

Ersatzgeräuschpegel gewichtet nach CCIR 468-3: 31 dB(CCIR)

Dynamikbereich: 104 dB(A)

Phantomspeisung: P 24-48

Stromaufnahme: 6 mA

Steckverbinder: XLR 5

Steckerbelegung: XLR-5M out
   1 = GND
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   2 = Audio +
   3 = Audio –
   4 = LED grün (Steuersignal)
   5 = LED rot (Standard)

LED-Leuchtringfarbe: rot / grün

TTL-Pegel für LED-Aktivierung: High > 2,4 V / Low < 0,4 V

Gewicht: 58 g

Höhe 83 mm (12 mm über der Oberfläche)

Durchmesser: 28,5 mm

Gewinde: M 20

Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Farbe: Schwarz


