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AKG C 411 L Kondensator
Mikrofon
Artikelnummer: 2644112

142,00 €

Ideal für Streich- und Saiteninstrumente. Inkl. Klebemasse

Beschreibung
Das AKG C411 ist ein Kondensatormikrofon (Körperschallwandler) zur Abnahme akustischer Saiteninstrumente. Er wird
direkt auf das Instrument geklebt und nimmt den Schall von der Oberfläche des Resonanzkörpers auf. Der Frequenzgang
des AKG C411 ist speziell auf akustische Saiteninstrumente abgestimmt. Der Klang des Instruments wir unverfälscht und
sehr natürlich wiedergegeben. Da akustische Instrumente an verschiedenen Punkten unterschiedlich schwingen, kann man
je nach Schall-Abnahmepunkt die Klangfarbe variieren.

Der benötigte Klebekautschuk zur Befestigung des Tonabnehmers am Instrument wird mitgeliefert. Er ist mehrfach
verwendbar und unschädlich für Holz-, Kunststoff und Metalloberflächen.

Ultraleichter Tonabnehmer (Körperschallwandler)

Kondensatormikrofon in abgedichtetem Gehäuse

Kabel mit verriegelbarem Miniatur-XLR-Stecker

Ideal zur Abnahme von Streich- und Saiteninstrumente

Handgefertigt in Wien

Technische Daten

Richtcharakteristik: Acht (Körperschallwandler)

Frequenzgang: 10 Hz - 18 kHz
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Übertragungsfaktor: 1 mV/ms

Grenzschalldruckpegel: 100 dB (k=1%)

Impedanz: 200 Ohm (asymmetrisch)

Lastimpedanz: >=1.000 Ohm

Speisespannung: 9-52 Volt Phantomspeisung (MPA V L) und Batteriespeisung (B 29 L od. AKG-Taschensender)

Anschluss C 411 PP: XLR-Stecker, Anschluss C 411 L: Mini-XLR-Stecker

Abmessungen: 27 x 14 x 9,5 mm

Gewicht: 18 g


