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Boss FS-1-WL
Artikelnummer: 27BO70

119,00 €

Wireless-Fußschalter

Beschreibung
Der ultrakompakte und frei anpassbare FS-1-WL ist dein unverzichtbarer Partner, mit dem du deiner Kreativität freihändig
ihren Lauf lassen kannst. Steuere digitale Noten-Apps, YouTube-Videos, DAWs und kompatibles BOSS und Roland Gear
kabellos via Bluetooth®. Oder schließe ein MIDI-Kabel an, um Multieffekt-Prozessoren, Pedale und andere Hardware zu
bedienen. Erweitere dein Setup um externe Fußschalter und ein Expression-Pedal. Darüber hinaus kannst du über die
zugehörige Editor-/Librarian-App Tastatur- und MIDI-Befehle zuweisen, um nahezu jede Software und jedes beliebige MIDI-
Gerät zu steuern.

Vielseitiger kabelloser Foot-Controller für Software-Anwendungen und MIDI-Hardware

Kabellose Steuerung von Geräten via Bluetooth oder Kabelverbindung mit MIDI-Hardware über ein BOSS TRS-MIDI-Kabel

Wechsel zwischen MIDI- und HID-Modus über Schalter auf der Rückseite (HID-Modus mit drei integrierten Setups)

HID-Modus sendet Tastaturkommandos zur Steuerung von Software auf Computern und Mobilgeräten

MIDI-Modus sendet PC-/CC-Befehle zur Steuerung von MIDI-Geräten

USB-Port für den Einsatz als kompatibles MIDI-Eingabegerät (HID-Modus wird über USB nicht unterstützt)

Editor (macOS/Windows/iOS/Android) ermöglicht die individuelle Anpassung von

Fußschalter-Zuweisungen und das Abspeichern von Setups für wechselnde Anwendungsszenarien

Drei robuste Fußschalter für den reibungslosen und leisen Betrieb

Anschlüsse für bis zu zwei externe Fußschalter und ein Expression-Pedal

Betrieb mit zwei AA-Batterien oder über optionales Netzteil der PSA-Serie


