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Cameo Studio par tw G2
Artikelnummer: 25CA440

509,90 €

Studio PAR, SCHWARZ, WW/CW, 12x10W 3in1 LED, 18°/35°

Beschreibung
Farbspektrum: Tunable White, Warmweiß/Kaltweiß

LED Anzahl: 12

LED Typ: 3in1 WW/CW/A 10 W SMD LED

Farbtemperatur: 2800 - 6800 K

Lichtstrom: 4150 lm

Abstrahlwinkel: Beam Angle: 18 °, Field Angle: 35 °

Linse: 12 x Acryllinse

LED PWM Frequenz: 650 Hz, 1530 Hz, 3600 Hz, 12000 Hz, 18900 Hz, 25000 Hz

Dimmer-Auflösung: 16 Bit

Dimmer-Kurven: Exponetial, Linear, Logarithmisch, Quadratisch

Stroboskop: 0 - 20 Hz

DMX Eingang: 3-Pol, iDMX-Slot

DMX Ausgang: 3-Pol

DMX Modus: 1-Kanal, 11-Kanal, 2-Kanal, 3-Kanal, 4-Kanal, 5-Kanal, 8-Kanal

DMX Funktionen: CW, Dimmer, Dimmer Curve, EZ-Chase, Geräteeinstellungen, Strobe, WW

Standalone Modi: Auto Modus, Static

Systemeinstellungen: Dimmer, Dimmer Response, Display, LED PWM Frequenz, Lüfter

Modus, Signal Fail, Standardeinstellungen, Wireless
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Bedienelemente: 4 x Buttons, Down, Enter, Menü, Up

Anzeigeelemente: OLED Display

Relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %, nicht kondensierend

IP Schutzklasse: IP20

Umgebungstemperatur: -10 - 40 °C

Kühlung: geräuscharmer Ventilator, Konvektion

Stromversorgung: 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz

Stromversorgungsanschluss: PowerCon Blue I/O

Sicherung: T2A

Max. Leistungsaufnahme: 115 W

Gehäuse: Aluminium Druckguss

Gehäuseoberfläche: pulverbeschichtet

Gehäusefarbe: schwarz

Höhe: 360 mm

Breite: 310 mm

Tiefe: 250 mm

Gewicht: 5,1 kg


