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Eurolite LED PLL-384 CW/WW
Panel
Artikelnummer: 25EU600

279,00 €

Fluter

Beschreibung
DMX-steuerbare Flächenleuchte mit je 192 LEDs in kalt- und warmweiß, QuickDMX-Buchse, Diffusor und Flügelbegrenzer

Hochwertige Flächenleuchte mit 384 superhellen, weißen LEDs

Farbtemperatur stufenlos zwischen 2700 K und 5700 K einstellbar

CRI von >90

69 voreingestellte Farbtemperaturwerte

Ideal für Fotografie, Film, Bühne und Messebeleuchtung

Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich

Milchige Diffusorplatte für ein homogenes und weiches Dauerlicht

Perfekter Blend- und Transportschutz durch vier Torblenden

Stufenlos dimmbar

Manuelle Bedienung oder DMX512-Ansteuerung

Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite

Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)

Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit LCD

Farbtemperatur und Helligkeit manuell über Encoder-Räder einstellbar

Master-/Slave-Funktion

Strobe-Effekt

Flaches, robustes Metallgehäuse

Schwenkbarer Montagebügel



WWW.MUSIKHAUS-MUELLER.DE

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum 
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

ROCKTASTISCH
DU BIST

Zusätzliche Gummifüße schützen das Gerät beim Aufstellen auf dem Boden

Stativ- oder Traversenmontage

P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt

LED: 192 x SMD 5730 0,5 W Kaltweiß (CW)

LED: 192 x SMD 5730 0,5 W Warmweiß (WW)

Im 2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4 CH DMX-Modus bedienbar

Die Gerätekühlung erfolgt über temperaturgeregelten Lüfter

Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; CRMX by LumenRadio über

USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)

Flimmerfreie Projektion

Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Abstrahlwinkel: 120°

Länge: 34,7 cm

Breite: 13,8 cm

Höhe: 21,1 cm

Gewicht: 3,50 kg


