M O N a CO I STA_ 1 5 04 Inh. Hermann Konrath e. K.

Artikelnummer: 20M0O144

596,00 €
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Musikhaus Miller

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 -96910
ntakti@musikhaus-mueller.de

4-Kanal-PA-Verstarker

Beschreibung

4-Kanal-PA-Verstarker mit integriertem Limiter

Symmetrische Eingange

Hochpass-, Tiefpass-Filter pro Kanal zuschaltbar

Ruckseitige, manipulationsgeschutzte Leveleinstellung

8-0-Briuckenbetrieb mdglich

LED-VU-Meter und -Ubersteuerungsanzeige (Clip) pro Kanal

Soft-Start

Groundlift-Schalter

Lautsprecher-Einschaltverzégerung

Lafterkthlung

Geschutzt gegen Kurzschluss, Uberhitzung und Gleichspannungsiberlagerung an den Ausgéngen

Technische Daten

Ausgangsleistung, gesamt: 900 W
Nennleistung: 640 W

Leistungan 40:4x 160 W
Leistungan 8 0: 4 x 100 W
Leistung bei 8-1-Bruckenbetrieb: 2 x 320 W
Kanale: 4

Eingange: 0,7 V/20 kOhm
Frequenzbereich: 12-20000 Hz
Frequenzweiche: ja
Trennfrequenz: 240 Hz
Integrierter Limiter: ja
Stérabstand: > 80 dB
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Ubersprechddmpfung: > 60 dB
Klirrfaktor: < 0,1 %

Netzspannung: ~ 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb: 1200 VA
Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
Breite: 482 mm

Héhe: 132 mm

Tiefe: 310 mm

Héheneinheiten HE: 3

Gewicht: 14 kg

Anschlisse: 4 x 3-Pol-XLR, sym.4 x Schraubterminal
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