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Monkey Banana Gibbon 8
schwarz
Artikelnummer: 22MB1004

255,00 €

Aktiver Studiomonitor

Beschreibung
Der Monkey Banana Gibbon 8 ist ein aktiver Nearfield Monitor für Homestudios sowie fürprofessionelle Tonstudios. Mit
dem digital-biamp-betriebenen Lautsprecher sind perfekte Mixes in mittleren bis großen Abhörumgebungen möglich.
Wegen des stark nach unten erweiterten Frequenzanteils ist der Gibbon 8 auch der ideale DJ-Monitor. Auch in großen
Wohnräumen oder für Gamer bietet der Monitor HiFi-Genuss. Die Einsatzmöglichkeiten des Gibbon 8 sind äußerst vielseitig,
wenn es um Nearfield-Monitoring geht. Zum Einsatz kommt ein 8“-Polypropylen-Woofer für den Tieftonbereich und ein 1“-
Seidenhochtöner. Die Verstärkerleistung des Biamp-Moduls beträgt 80 Watt für denTieftonbereich und 30 Watt für den
Hochtonbereich.

 

Tieftöner: 8-Zoll magnetisch abgeschirmte Polypropylenmembran

Hochtöner: 1-Zoll-Seidenkalotten-Hochtöner

Frequenzgang: 45Hz-22kHz

HF-Level: -6dB ~ +6 dB einstellbar bei 10KHz

LF-Level: -6dB ~ +6 dB einstellbar bei 100Hz

Trennfrequenz: 3kHz

LF-Verstärkerleistung: 80W

HF-Verstärkerleistung: 30W

Pegel HF / LF: >94dB / 100dB
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THD + N bei Nennleistung HF / LF: 0.04% / 0.02%

Eingänge: XLR, Klinke, Cinchbuchse

Eingangsimpedanz: 20 kOhm symmetrisch, 10 kOhm unsymmetrisch

Eingangsempfindlichkeit: +4 dBu (symmetrisch),-10dBV (unsymmetrisch)

Gewicht: 11kg

Maße: L320 x W274 x H399 mm


