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Roland V-160HD
Artikelnummer: 20RO1292

5.199,00 €

Videomischer

Beschreibung
Ausgestattet mit zahllosen professionellen Features für moderne Produktionsumgebungen setzt der V-160HD einen neuen
Switching-Standard für hybride Events. Dank umfassenden SDI- und HDMI-Anschlüssen ermöglicht der V-160HD Live-
Übertragungen in Full-HD bei simultanem Streaming via USB-C auf jede bekannte Web-Plattform.

Darüber hinaus stehen eine Video-Effektengine mit acht Ebenen, ein digitaler Audio-Mixer mit 40 Kanälen, eine integrierte
PTZ-Kamerasteuerung sowie wegweisende Cue- und Automationsfunktionen zur Verfügung, um selbst aufwendige
Produktionen nahtlos durchführen zu können. All dies befindet sich in einem kompakten, portablen Gehäuse und lässt sich
dank der Broadcast-typischen Bedienoberfläche problemlos von einem Anwender bedienen.

Portabler Switcher für hybride Events mit umfangreichen Funktionen und Anschlussoptionen

Acht 3G-SDI-Eingänge mit Frameraten-Konvertierung

Acht 1080p-HDMI-Eingänge mit Frameraten-Konvertierung, davon vier Eingänge mit Echtzeit-Scalern

Insgesamt sieben Ausgänge (SDI, HDMI und USB-C Streaming)

Sieben wählbare Ausgangsmodi: Program, Sub-Program, Aux, Preview + drei Multiview-Optionen

Digitaler 40-Kanal-Audiomixer mit Effekten und Signalverarbeitung

Video-Effektengine mit acht Ebenen

16 Standbild-Speicherslots für Bildschirmaufnahmen oder das Hochladen von BMP-, JPEG- und PNG-Bilddateien über den
Alphakanal in den internen, nichtflüchtigen Speicher

Leistungsstarke Live-Automation mit Sequencing, Makros und gespeicherten Presets

PTZ-Steuerung unterstützt diverse, simultan genutzte Marken und Steuerungsprotokolle

Erweiterte Gerätesteuerung über Bluetooth, USB, RS-232 und LAN

Unterstützung für kabelloses oder kabelgebundenes Kamera-Tallylicht

Fernsteuerungssoftware verfügbar für iPad, macOS und Windows


