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ADJ WiFly exr HEX5 IP
Artikelnummer: 29am200

479,00 €

LED Wash Effekt

Beschreibung
kompakte Bauform

batteriebetrieben

für den Außenbereich (nach IP65) geeignet

mit integriertem drahtlosem DMX WiFly-Transceiver mit einer Sendereichweite von 450 m (EU)

fünf HEX LEDs(RGBWA+UV) mit je 10 Watt (rot, grün, blau, weiß, amber und UV) für satte Farben und eine ruckelfreie
Farbmischung für Bühne oder Wand-Wash-Effekte

LED Betriebsdauer bis zu 50.000 Stunden

DMX-Adressierung über 4-Tasten LCD-Anzeige oder per verkabeltem DMX-Controller oder über einen separat
erhältlichen WiFly-Transceiver von ADJ

Lithium-Ionen-Akku

variable, weiche RGBWA+UV-Farbmischung für eine praktisch unbeschränkte Farbpalette

kompatibel mit der RFC-Fernbedienung von ADJ (nicht im Lieferumfang, erhältlich unter Art. 292538)

5 DMX-Kanal-Modi: 6, 7, 8, 11 oder 12-Kanal-Modus

6 Betriebsmodi: Statische Farbe, RGBWA+UV-Dimmungs-Modus, Farbwechsel, Farb-Fade, Auto Run
(Programmwiedergabe) und DMX-Steuerung

16 Farbwechsel-Modi

16 Farb-Fade-Modi

63 integrierte Farb-Makros (Farbtöne)

Pulse- und Stroboskop-Effekt
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flimmerfrei - für Fernseh-und Filmproduktionen geeignet

elektronische Dimmung: 0 - 100%

Abstrahlwinkel: 40 Grad

DMX-Verbindung über 3-poliges IP-Kabel (Eingang/Ausgang)

Doppelbügelsystem, mit dem das Gerät sowohl hängend montiert als auch auf dem Boden gestellt werden kann

4-polige Wechselstromanschlüsse IN/OUT auf der Rückseite für Zusammenschluss von bis zu 10 Geräten in
Serienschaltung

Akkuladezeit: 5 Stunden (bei ausgeschaltetem Geräteschalter)

Laufzeit des Akkus: 5 Stunden (bei voller Ladung), 8 Stunden im Energiesparmodus (bei voller Ladung)

Energiesparmodus

Leistungsaufnahme: gesamt 56 W (alle LEDs bei voller Leistung)

Automatisches Schaltnetzteil: AC 100-240V, 50/60Hz

Abmessungen (L x B x H): 310 x 280 x 194 mm

Gewicht: 5,48 kg


