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Artikelnummer: 20AU31

Jlll Lieferung in 5-10 Tagen*
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Ground Loop Isolator- 3,5 mm Klinkenstecker auf 2x XLR male
21,90 €

inkl. MwSt., zzgl. Versand

AUDAC

Spare 3% bei Vorkasse. Zahle 21,24 €.

€

30 Tage Rickgaberecht.

Beschreibung

Der TR2080 Ground Loop Isolator dient dazu, Audiogerdte galvanisch voneinander zu trennen.

Die haufigste Ursache fur Nebengerdusche in Audiosystemen sind Brummschleifen. Brummschleifen werden durch
Potenzialunterschiede im Stromkreis verursacht, die zu Gleichtaktstrémen fuhren. Das Ergebnis ist ein 50-Hz-Brummen im Audiosignal.

Die bekannteste Methode zur Vermeidung solcher Effekte ist der Einsatz von Trenntransformatoren wie dem TR2080.
Daher sollte jeder Tontechniker immer einen TR2080 zur Hand haben.

Wann immer ein Problem mit einer Brummschleife auftritt, lasst es sich mit dem TR2080 im Handumdrehen beheben.

Eigenschaften
Hersteller Audac
Verkaufseinheit 1Stick
Volksbank RheinAhrEifel Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00 IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: GENODED 1BNA BIC: MALADES 1DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Witllich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648
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