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ROCKTASTISCH
DU BIST

Artikelnummer: 22EV295

 Lieferung in 1-5 Tagen*
Im Showroom testbereit!

Wireless System

EV RE3-ND76-8M

649 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 629,53 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung
Wireless Mikrofon-System bestehend aus ND76-RC3 Mikrofonkopf, RE3-HHT Handsender und RE3-RX Diversity Empfänger

Frequenzbereich: 823 - 832 und 863 - 865 MHz

ND76-RC3:

dynamisch

Charakteristik: Niere

max. SPL: 135,5 dB

Frequenzbereich (Nahfeld): 30 Hz - 17 kHz

Farbe: Schwarz

RE3-HHT Handsender:

robustes Metallgehäuse

automatischer Suchlauf nach freien Frequenzen

LC-Display

Wechselkopfsystem für einfachen Austausch der Kapsel

Gewinde am Mikrofonkopf: 1,25 Durchmesser / 28 UN-2A Gewindesteigung / 3 Stifte/3 Schleifringe

Betrieb mit 2 AA-Batterien oder wiederaufladbaren NiMH-Zellen

Nettogewicht: 346 g

Farbe: Schwarz

RE3-RX Diversity-Empfänger:

inkl. MwSt., inkl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/ev/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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DU BIST

Sync-Funktion

11 MHz Schaltbandbreite

automatischer Suchlauf nach freien Frequenzen

abnehmbare Antennen mit BNC-Anschluss (mit 12 V DC Speisung)

Ausgänge: XLR (symmetrisch) und 6,3 mm Klinke (unsymmetrisch)

LC-Display

Frequenzbereich: 51 Hz - 16 kHz ±2 dB

Spannungsversorgung: 12 - 15 V DC (Plus innen)

rackeinbaufähig (9,5" / 1 HE)

Einbautiefe: 175 mm (bis Ende Antennenstecker)

Gewicht: 1,23 kg

Farbe: Schwarz

Eigenschaften
Drahtlosanlagen

Übertragungstechnik Analog

Frequenzbereich 823 - 832 / 863 - 865 Mhz

Diversity True Diversity

Ausgang XLR/Klinke

Mikrofonkapsel Dynamisch

Mikrofoncharakteristik Niere

Hersteller EV

Verkaufseinheit 1 Stück

Galerie


