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ROCKTASTISCH
DU BIST

Artikelnummer: 25EU496

Eurolite DXT-
SP 1in/8out

PRO DMX RDM
Splitter 5pol

XLR

432 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 419,04 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

RDM-fähiger DMX-Splitter 1in/8out mit Signalaufbereitung
DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 8 DMX-Ausgänge

Anschlüsse: 2 x DMX-Eingang (parallel), 2 x DMX-Durchschleifausgang (parallel), 8 x DMX-Ausgang

Eingang und Durchschleifausgang sind auf Vorder- und Rückseite doppelt ausgeführt und parallel geschaltet

Unterstützt RDM für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung

Schaltbarer Filtermodus zum Herausfiltern der RDM-Daten verhindert Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM-Unterstützung

Bypass-Funktion für die problemlose Verarbeitung von DMX-ähnlichen Signalen älterer Geräte

Ausgangsfrequenz wählbar: 22/44 Hz

DMX-Ausfallmodus wählbar: Hold, Blackout, Null

inkl. MwSt., inkl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/eurolite/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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Zuschaltbarer Abschlusswiderstand

Eingang und Ausgänge XLR 5-polig (Neutrik)

Ausgänge galvanisch getrennt

Jeder DMX-Ausgang mit unabhängigem Treiber und Statusanzeige

Jeder DMX-Ausgang kann wieder mit bis zu 32 DMX-Geräten verbunden werden

Spannungsversorgung über mitgeliefertes Steckernetzteil

Rackeinbau mit 1 Höheneinheit

Made in Germany

Spannungsversorgung: 12 V DC, 1 A

über mitgeliefertes Netzteil

Gesamtanschlusswert: 6 W

DMX512-Eingang: 2 x 5-pol XLR-Einbaustecker (Neutrik)

DMX-Durchschleifausgang: 2 x 5-pol XLR-Einbaukupplung (Neutrik)

DMX512-Ausgang: 8 x 5-pol XLR-Einbaukupplung (Neutrik)

Maße (L x B x H): 483 x 100 x 41 mm

Gewicht: 1,8 kg

Gewicht: 1,8 kg

Eigenschaften
Hersteller Eurolite

Verkaufseinheit 1 Stück

Galerie


