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DU BIST

Eurolite LED IP PAR 14x8W QCL
Artikelnummer: 29EU25

308,00 €

Wetterfester (IP65) Schweinwerfer mit RGBW-Farbmischung und Diffusorscheiben

Beschreibung

Wetterfester (IP65) Schweinwerfer mit RGBW-Farbmischung und
Diffusorscheiben

14 leistungsstarke 8-W-RGBW-LEDs (4n1)

Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)

Änderung des Abstrahlwinkels (von ca. 28° auf ca. 60°) durch 3 beiliegende Diffusorscheiben

Auto-, Master/Slave- und DMX-Modus

Integrierte Showprogramme im Automodus

Direkte Farbwahl für 18 Farben

Stufenlose RGBW-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt

Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und 4-Knopf Bedienung

Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7

DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

2, 3, 4, 4-1 oder 8 DMX-Kanäle wählbar

Schwenkbarer Montagebügel

Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden

Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten

Netzanschluss über IP T-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker

Ansteuerung: DMX

Ansteuerung: Stand-alone
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Ansteuerung: IR Fernbedienung

Farberzeugung: RGBW

Effekt: Stroboskop-Effekt

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 90 W

DMX-Kanäle: 2/3/4/4-1/8

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

LED-Typ: 8 W RGBW (4in1)

LED-Anzahl: 14

Blitzrate: 0-20 Hz

Abstrahlwinkel: 15°

Maße (L x B x H): 225 x 310 x 365 mm

Schutzart: IP65

Gewicht: 7.00 kg

Lüfter: Ohne, da konvektionsgekühlt

Lampenart: LED-Lampe

Laserklasse: Kein Laser

Abstrahlwinkel: 15 °

Gesamtanschlusswert: 90 W

Unterliegt Ökodesign: Ja

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte


