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ROCKTASTISCH
DU BIST

Artikelnummer: 25EU487

Eurolite
QuickDMX

Funkempfänge
r

67 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 64,99 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz
DMX-Funkempfänger im Miniaturformat zur drahtlosen Übertragung von bis zu 512 DMX-Kanälen

Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Stecker (female) mit schwenkbarer Antenne

Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in
Lichtanlagen

Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Empfängern und anderen
Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluetooth)

Reichweite bis 400 m

Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden

Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einem Taster zum Verbinden/Trennen von QuickDMX-Empfängern

LED-Funktionsanzeige

Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger

inkl. MwSt., zzgl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/eurolite/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil

2,4 GHz ISM-Band - weltweit anmelde- und gebührenfrei

Ansteuerung: DMX

Ansteuerung: Quick-DMX

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

über mitgeliefertes Netzteil

Funkübertragung: im 2,4-GHz-Band (ISM), 78 Kanäle

Modulation: GFSK

Reichweite: 400 m (bei Sichtkontakt)

DMX-Anschluss: 3-pol XLR (weibl.)

DMX-Kanäle: 1 Universum (512 Kanäle)

Maße mit Antenne (L x B x H): 212 x 18 x 18 mm

Gewicht: 0,08 kg

DMX-Steuerkanäle: 512

Schutzart: IP20

Farbe: Silber

Durchmesser: 1,8 cm

Länge: 21,2 cm

Eigenschaften
Hersteller Eurolite

Verkaufseinheit 1 Stück

Galerie


