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Artikelnummer: 20LD45
LDSYSTEMS Aktiver 8" 2-Weg Bassreflex PA-Lautsprecher

LD Systems
Stinger 8A G3

465 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Losystems

free your sound

A

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 451,05 €.
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30 Tage Rickgaberecht.
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Beschreibung

Dieses hochprofessionelle 2-Weg-Aktivsystem ist fur absolute, daverhafte Zuverlassigkeit konstruiert. Mit seinem multifunktionales
Bassreflex-Gehduse und prdzise abgestimmten, anwenderfreundlichen Presets eignet sich der Lautsprecher als Fullrange- Box, Satellit
und Bodenmonitor. Der Stinger® 8 A G3 wird von einer hochst effizienten Class-D-Endstufe mit kraftigen 300 Watt Daverleistung
angetrieben. Der speziell entwickelte 8" Woofer und ein BMS-Hochtontreiber erzielen eine druckvolle Basswiedergabe und frische,
natirliche Hohen. Der Waveguide des Hochténers wurde mit der Randelemente-Methode (BEM) entwickelt, einer numerischen
Simulation der Schallabstrahlung und -ausbreitung. Er reduziert Reflektionen von Béden und Decken, verhindert Nebenmaxima und
erreicht so ein kontrolliertes, homogenes Abstrahlverhalten. Durch LD Systems' geschitzte DynX® DSP-Technologie liefert der Stinger®
8 A G3 unter allen Bedingungen eine perfekte Performance mit maximaler Klarheit und Durchsetzungskraft. Die Signalbearbeitung der
Frequenzweichen-Funktion und des Multiband- Limiters erreichen eine optimale Laufzeit und hochste Verzerrungsfreiheit. Rundum als
echtes Arbeitspferd konzipiert, ist das Gehduse des Lautsprechers aus robustem Birkensperrholz konstruiert. Es bietet mit einer extrem
widerstandsfdhigen Beschichtung aus Polyurea auBBergewdhnliche Stabilitat und Haltbarkeit. Zur Ausstattung gehdren ein Frontgitter
aus Stahl, die Dual-Tilt Stativaufnahme, Flugpunkte und ergonomische Griffe. Der Stinger® 8 A G3 ist eine preislich attraktive Lésung
fur professionelle Beschallungen, umfangreiches Zubehér unterstitzt den Einsatz auf der Buhne und in Festinstallationen.

e Aktiver 8" 2-Wege Bassreflex PA-Lautsprecher

o |eistung: 300 W (RMS) / 600 W (Peak)

e Frequenzgang: 70 - 20000 Hz

® max. Schalldruckpegel: 125 dB

® Anschlisse: 2x XLR / 6,3 mm Klinke + 1x XLR Ausgang

e Perfekter Allrounder fur Fullrange-, Satelliten- und Monitor-Anwendungen

e Praktische Presets zur blitzschnellen und anwendungsspezifischen Frequenzabstimmung
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o Homogenes Abstrahlverhalten durch BEM-optimierten Hochton-Wellenleiter

o 8" Custom Woofer und BMS Hochtontreiber

e Verzerrungsfreier Sound auch bei héchsten Lautstdrken durch DynX® DSP-Technologie

e 2 Line/Mic-Eingangskandle mit individuellen Gain-Reglern plus Mono-Mix-Ausgang

® 12 mm Birkensperrholz-Gehd&use mit ultrarobuster Polyurea-Beschichtung und M10 Flugpunkten
e StoBsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers

e 36 mm Dual-Tilt-Stativaufnahme mit 0° und 5° Neigungswinkel

o Abmessungen (B x H x T): 270 x 457 x 290 mm

e Gewicht: 10,5 kg

Eigenschaften

Max SPL 125dB

Tiefténer 8 Zoll

Hochténer 1Zoll

Monitorschrdge v

Bluetooth X

Gewicht 10.5 kg

Farbe schwarz

Hersteller LD Systems

Verkaufseinheit 1Stick
Galerie
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