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Sennheiser E 965 Mikrofon
Artikelnummer: 261965

449,00 €

Das e 965 ist ein handgehaltenes Vokal-Mikrofon mit Echtkondensatorkapsel in Großmembrantechnik. Es vereint die besten
Eigenschaften eines Bühnenmikrofons mit Sennheisers wegweisender Erfahrung im Bereich der Akustik.

Beschreibung
High-End-Kondensatormikrofon: sensibel wie ein Studiokondensator, robust genug für die Bühne. Umschaltbar zwischen
sanfter Nieren- und direkterer Supernieren-Richtcharakteristik. Hochauflösender, facettenreicher Klang.

Live-Sound auf höchstem Niveau

Im e 965 sind die Vorzüge von High-End Studio- und Bühnenmikrofonen perfekt vereint: Hochauflösende, facettenreiche
Klangfülle ergänzt um hohe Rückkoppelungssicherheit und extrem robuste Bauweise. Das Flaggschiff der evolution Serie ist
das erste Echtkondensator-Mikrofon mit Großmembran, das für den professionellen Bühneneinsatz entwickelt wurde. Sein
ausgewogenes Sounddesign zeichnet ein kristallklares Klangbild; verleiht den Höhen seidigen Glanz und betont sanft die
tiefen Mitten. Das e 965 spricht dabei äußerst schnell an und überträgt auch feinste Nuancen beeindruckend detailliert. Je
nach Bühnen-Setting kann die Richtcharakteristik: zwischen sanfter Niere und direkter Superniere umgeschaltet werden.
Auch bei Robustheit und Verarbeitung ist das Top-Modell über jeden Zweifel erhaben.

Großmembran-Kondensatormikrofon

Einzigartig druckvoller, hochauflösender Klang

Feinzeichnend und beeindruckend detailreich

Umschaltbare Richtcharakteristik: (Niere/Superniere)

schaltbarer Low-Cut und Vordämpfung

akustischer Popp- und Windschutz

Schutz vor Körperschall und Feuchtigkeit

Extrem robustes Metallgehäuse

Übertragungsbereich: 40 - 20.000 Hz

Grenzschalldruckpegel: 142 dB (152 dB mit Vordämpfung)

Gewicht: 396 g


