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DU BIST

Artikelnummer: 26SH513

Beta Instrumenten-Funksystem mit Beta 98H/C und Rackempfänger

Shure
BLX14RE/B98

S8

629 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 610,13 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung
Professioneller Beta 98H/C Sound

Natürlicher, offener Sound, selbst bei sehr hohen Schalldrücken

Gleichmäßige Supernierencharakteristik bietet extrem hohe Rückkopplungssicherheit

Unauffällige Positionierung am Instrument ohne zusätzliches Mikrofonstativ

Robuste und flexible Halterung mit Schwanenhals bietet sicheren Halt an Instrumenten

Taschensender

Anmeldefrei im Bereich 823-832 (S8) sowie 863-865 MHz (T11) verwendbar

Betriebszustands- und Batteriestatus LED Anzeige

Einstellbares Gain

Schnelle und einfache Frequenzanpassung

Bis zu 14 Stunden Batterielaufzeit mit 2 AA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Bis zu 100 Meter Reichweite

Empfänger für den Rackeinbau

Anmeldefrei im Bereich 823-832 (S8) sowie 863-865 MHz (T11) verwendbar

inkl. MwSt., inkl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/shure/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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Bis zu 12 kompatible Systeme pro Frequenzband

Mikroprozessor-gesteuertes Antennendiversity

QuickScan findet per Knopfdruck die beste freie Frequenz

Klinken- und XLR-Ausgänge

Zweifarbige Audiostatus LED

Abnehmbare Antennen

Einstellbarer Ausgangspegel

LC Display mit detaillierter HF- und Audio-Anzeige

Zubehör für die Rack-Montage ist im Lieferumfang enthalten

Eigenschaften
Drahtlosanlagen

Übertragungstechnik Analog

Frequenzbereich 823 - 832 MHz

Diversity Antennen-Diversity

Ausgang XLR/Klinke

Mikrofonkapsel Kondensator

Mikrofoncharakteristik Niere

Hersteller Shure

Verkaufseinheit 1 Stück


