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Artikelnummer: 26SH498

 Lieferung in 1-5 Tagen*
Momentan nicht testbereit.

Beta Dual Vocal-Funksystem mit zwei Beta 58A Gesangsmikrofonen und
Doppelempfänger

Shure
BLX288E/Beta58

Combo T11

839 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 813,83 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung
Beta 58A Sound der Spitzenklasse

Dynamisches Gesangsmikrofon der Spitzenklasse

Druckvoller und gleichzeitig präsenter, klarer Sound

Gleichmäßige Supernierencharakteristik bietet höchste Rückkopplungssicherheit

Größtmögliche Verstärkung und maximale Unterdrückung von Nebengeräuschen

Neodym-Magnet für hohe?0xA0?Empfindlichkeit?0xA0?und hohen Ausgangspegel

Integrierter, dreilagiger Popfilter minimiert störende Atem- und Windgeräusche

Analoge Handsender

Anmeldefrei im Bereich 823-832 (S8) sowie 863-865 MHz (T11) verwendbar

Betriebszustands- und Batteriestatus LED Anzeige

Einstellbares Gain (-10 dB Pad)

Schnelle und einfache Frequenzanpassung

Bis zu 14 Stunden Batterielaufzeit mit 2 AA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Bis zu 100 Meter Reichweite

Doppelempfänger

inkl. MwSt., inkl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/shure/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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Anmeldefrei im Bereich 823-832 (S8) sowie 863-865 MHz (T11) verwendbar

Bis zu 12 kompatible Systeme pro Frequenzband

Mikroprozessor-gesteuertes Antennendiversity

QuickScan findet per Knopfdruck die beste freie Frequenz

Klinken- und XLR-Ausgänge

Zweifarbige Audiostatus LED

Eigenschaften
Drahtlosanlagen

Übertragungstechnik Analog

Frequenzbereich 863 - 865 Mhz

Diversity Antennen-Diversity

Ausgang XLR/Klinke

Mikrofonkapsel Dynamisch

Mikrofoncharakteristik Superniere

Hersteller Shure

Verkaufseinheit 1 Stück


