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ROCKTASTISCH
DU BIST

Artikelnummer: 26SH15

Großmembran-Studiomikrofon

Shure
KSM32SL

Großmembran
-

Studiomikrofon

619 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 600,43 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung
Richtcharakteristik: Niere

Empfohlene Anwendungen:Studio-Gesang, Gesangsensembles, Live Recording, Akustik-Gitarre und -Bass, Percussion, Becken,
Streichinstrumente, Holzblasinstrumente, Saxophon

Transformatorlose Klasse-A Vorverstärkerschaltung eliminiert Verzerrungen für eine

verbesserte Linearität über den gesamten Übertragungsbereich

Geprägte, hochsteife Membran für erweiterten Frequenzgangim Bassbereich

Ultra-dünne, 24 k Gold beschichtete Mylar¸-Membran mit geringer Masse für

herausragendes Einschwingverhalten

Schaltbare 15 dB Dämpfung für extrem hohe Schalldruckpegel

Erstklassige elektronische Komponentenund vergoldete interne und externe Kontakte

Rumpelfilter eliminiert Trittschall unter 17 Hz

Dreistufig schaltbarer Hochpassfilter reduziert unerwünschte Hintergrundgeräusche und wirkt

dem Nahbesprechungseffekt entgegen

inkl. MwSt., inkl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/shure/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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ROCKTASTISCH
DU BIST

Eingebauter, dreilagiger Popschutzgrill verringert Pop- und andere Atemgeräusche

Interner Erschütterungsabsorber minimiert Griffgeräusche und Trittschall

inkl. elastischer Aufhängung, Stativhalterung und Case

Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz

Ausgangsimpedanz: 150 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit: -36 dBV/Pa (15,8 mV)

MaximalerSchalldruck : 154 dB SPL

Eigenrauschen (äquivalenter Schalldruck): 13 dB(A)

Spannungsversorgung: 48 +/- 4 V

Stromaufnahme: 4,65 mA

Abmessungen (L x B): 187x 55,9 mm

Gewicht: 490 g

Farbe: champagnerfarben

Eigenschaften
Charakteristik Niere

An/Aus Schalter 

Farbe silber

Inkl. Kabel 

Hersteller Shure

Verkaufseinheit 1 Stück


