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Tascam CG-1800
Artikelnummer: 25TA127

Master Clock Generator 2.299 €

für kleine bis mittelgroße Postproduction-Studios

Stabile Synchronisation zwischen Bild und Ton

Flexible Systemeinrichtung mit einer Vielzahl von Audio- und Videoformaten (Audio: Wordclock, AUS3, AES11, SPDIF, Video: NTSC, PAL, HD tri-level)

Hochwertiger, temperaturstabilisierter Rubidium-Oszillator für äußerst präzise Erzeugung des Taktsignals

Jitter-Management-Schaltung und störungsfreie Resynchronisation zur Vermeidung von Problemen, die durch das Masterclocksignal verursacht
werden

Takteingang unterstützt Taktraten bis 10 MHz

4 Videosync-Ausgänge, 12 Wordclock-Ausgänge, 2 AES3/AES11-Ausgänge, 2 SPDIF-Ausgänge

2 Wordclock-Ausgänge unterstützen Fs/4, Fs/2, 2 Fs, 4 Fs und 256 Fs für die Verwendung mit Pro-Tools und anderen DAW-Programmen

Unterstützung für 0,1 % bzw. 4 % Pull-up/Pull-down

Kalibrierfunktion* ermöglicht die Wartung durch den Betreiber und dadurch optimale Genauigkeit zu jeder Zeit

Ausgangspegel der Wordclock-Anschlüsse können angepasst werden

Analyzerfunktion erlaubt das Messen der Eingangsfrequenzen, Eingangspegel und die Terminierung der angeschlossenen Geräte

Loggingfunktion für die Fehlerbehebung (überprüfen Sie die Logeinträge auf dem Display oder speichern Sie sie als CSV-Datei auf einem USB-Stick)

Bis zu 4 Systemeinstellungen können gespeichert und wieder abgerufen werden, die Einstellungen lassen sich auch über USB importieren und
exportieren

Bedienfeldsperre zur Vermeidung von Fehlbedienung

Organisches EL-Display (128x64 Bildpunkte) mit großem Betrachtungswinkel

Firmware-Aktualisierungen über den USB-Anschluss möglich

*Um die Kalibrierfunktion nutzen zu können, ist ein separater PPS-Ausgang oder ein 10-MHz-Oszillator mit eingebauter GPS-Antenne erforderlich

Abmessungen (B x H x T): 483 mm x 44 mm x 310 mm

Gewicht: 3,2 kg

Eigenschaften
Hersteller Tascam

Verkaufseinheit 1 Stück

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

https://www.musikhaus-mueller.de/tascam/
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Angaben zur Produktsicherheit Tascam ist eine Marke der TEAC AMERICA INC. (US, CANADA)
Hersteller:
TEAC AMERICA INC. (US, CANADA)
10410 Pioneer Blvd., Unit #1,
Santa Fe Springs,
CA 90670,
USA
Kontakt:
https://teacusa.com/pages/contact
Verantwortlicher:
TEAC Europe GmbH
Bahnstraße 12
65205 Wiesbaden-Erbenheim
Deutschland
Kontakt:
tascam-sales@teac.de
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