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Artikelnummer: 29ad2066

ADJ DMX
FX512

149 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 144,53 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung
Der ADJ Lighting DMX FX512 ist ein hochmoderner 19-Zoll-DMX-Controller für die Rackmontage, der für professionelle
Beleuchtungsanwendungen wie Kirchen, Nachtclubs, Bühnen oder für die Eventproduktion entwickelt wurde. Mit einem kompakten 3-
Rack-Design bietet dieser taktile, praktische Controller leistungsstarke Funktionen für Moving Heads und RGB-LED-Leuchten, die das
Lichterlebnis für Lichtdesigner und -bediener unterwegs oder in einer festen Installation verbessern.
 
Ausgestattet mit DMX-512- und RDM-Protokollen ermöglicht der DMX FX512 die präzise Steuerung von bis zu 512 DMX-Kanälen und
verwaltet bis zu 32 intelligente Vorrichtungen mit jeweils 18 Kanälen. Erstellen Sie faszinierende Lichtshows mit 32 programmierbaren
Szenen und 32 Chases mit jeweils bis zu 100 Schritten und lassen Sie bis zu 5 Chases gleichzeitig laufen. Soft-Patch-fähige Fader und
Steuerräder sorgen für Flexibilität, während 16 integrierte Effektgeneratoren, 9 für Moving Lights und 7 für RGB-LED-Vorrichtungen,
dynamische Beleuchtungsmöglichkeiten bieten. Mit RDM können Sie per Fernzugriff auf DMX-Adressen und Kanalmodi für Ihre
Vorrichtungen zugreifen und diese konfigurieren, sodass Sie nicht jedes Gerät physisch erreichen müssen. Dies spart Ihnen nicht nur
wertvolle Zeit bei der Einrichtung, sondern gewährleistet auch einen problemlosen und fehlerfreien Adresszuweisungsprozess. 
 
Die Bedienoberfläche ist intuitiv und verfügt über eine digitale Anzeige, 16 Kanal-Steuerfader, spezielle Schwenk-/Neigeräder und 16
Effekt-/Geräteauswahltasten. Das eingebaute Mikrofon mit digital einstellbarer Tonempfindlichkeit verbessert das interaktive Erlebnis.
Mühelose Verbindung mit 5-poligem XLR-DMX-Ausgang. Auf der Vorderseite befindet sich ein USB-Anschluss für Datensicherung und
Firmware-Updates.
 
Das kompakte und leichte DMX FX512 misst 5,28 x 19 x 2,71 Zoll und wiegt nur 4,7 Pfund. Es hat Gummifüße und kann frei auf einem PHL-
Designpult verwendet werden, ohne in ein Rack montiert werden zu müssen.

Merkmale:

inkl. MwSt., zzgl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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• 19" Rack-montierter DMX-Controller
• DMX 512- und RDM-Protokoll.
• 512 DMX-Kanäle.
• Steuerung von bis zu 32 intelligenten Geräten mit jeweils bis zu 18 Kanälen
• 32 Chases mit jeweils bis zu 100 Schritten, es können 5 Chases gleichzeitig ausgeführt werden
• 32 programmierbare Szenen
• Soft-Patch-fähige Fader und Steuerräder
• 16 integrierte Effektgeneratoren. 9 für Moving Light und 7 für RGB-LED-Leuchten
• USB für Datensicherung und Firmware-Update.

Kontrolle:
• DMX512 und RDM
• RDM zum Einstellen der DMX-Adressen und des DMX-Kanalmodus der Geräte vom Controller aus
• 16 Kanal-Steuerfader
• Spezielle Schwenk-/Neigeräder (vom Benutzer zuweisbar)
• 16 Effekt-/Geräteauswahltasten
• Geräuschempfindlichkeit digital einstellbar (0 % – 100 %), eingebautes Mikrofon.
• Mit kabelgebundenem digitalem Kommunikationsnetzwerk

Verbindungen:
• 5-poliger XLR-DMX-Ausgang
• Stromversorgungseingang
• USB-A-Anschluss

Betriebsbedingungen:
• Nur an trockenen Orten verwenden
• Min. Umgebungstemperatur: 0°C
• Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
• Luftfeuchtigkeit: <75 %
• Lassen Sie mindestens 6 Zoll Abstand zwischen diesem Controller und umgebenden Geräten oder der Wand

Lagerbedingungen:
• An einem trockenen Ort lagern
• Umgebungslagertemperatur: 25 °C

Leistung:
• Stromversorgung: DC9V 12V 300mA min. (DC9V 1A Netzteil enthalten)
• Stromverbrauch: DC9V 165mA 1,5W, DC12V 16mA 2W

Abmessungen & Gewicht:
• Länge: 134 mm.
• Breite: 482 mm.
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• Höhe: 68,9 mm.
• Gewicht: 2,13 kg

Zertifizierungen und Bewertungen:
• CE
• cETLus (ausstehend)
• IP20

Eigenschaften
DMX-Kanäle 512

Hersteller American DJ

Verkaufseinheit 1 Stück

Galerie


