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Artikelnummer: 29ad2068

ADJ EVS3

649 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 629,53 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung
Das ADJ Lighting EVS3 ist eine robuste LED-Videopanel-Lösung für temporäre Installationen, die atemberaubende visuelle
Darstellungen erfordern. Mit einem Pixelabstand von 3,91 mm und einer Konfiguration aus einer 3-in-1 RGB SMD2121 LED liefert das
EVS3 scharfe und lebendige Bilder mit einer Pixeldichte von 128 x 128, was insgesamt beeindruckende 65.536 Pixel pro Quadratmeter
ergibt.

Der EVS3 ist auf Komfort und Langlebigkeit ausgelegt und bietet Wartungsfreundlichkeit von vorne und hinten sowie vier leicht
austauschbare Videomodule auf jedem Panel. Seine kompakte Größe von 50 x 50 x 50 cm und die leichte Konstruktion mit einem
Gewicht von nur 7,5 kg machen ihn äußerst tragbar und einfach zu handhaben.

Ausgestattet mit Eckenschützern für zusätzliche Haltbarkeit während des Transports und der Einrichtung sorgt der EVS3 dafür, dass
Ihre Investition geschützt bleibt. Zu seinen außergewöhnlichen optischen Werten gehören eine Helligkeit von 800 NITS und ein weiter
Betrachtungswinkel von 160° horizontal und 140° vertikal bei 3 m.

Hängen Sie mit der Rigging Bar VSRB1 bis zu 20 EVS3-Videopanels vertikal auf. An der Ober- und Unterseite befinden sich Magnete, mit
denen die Panels vorläufig miteinander verbunden werden können, bevor sie zusammengesteckt werden. So kann ein einzelner Benutzer
eine ganze Wand installieren. Für noch mehr Komfort ist eine Reihe optionaler Zubehörteile erhältlich, darunter Flightcases, Rigging
Bars, Halterungen und Videoprozessoren, mit denen Sie Ihre Installation an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen und verbessern
können.

Der EVS3 ist nur für den vorübergehenden Gebrauch vorgesehen und sollte nicht dauerhaft installiert werden. Bringen Sie Ihr visuelles
Erlebnis mit dem EVS3 LED-Videopanel von ADJ Lighting auf ein neues Niveau. 

Quelle:
• Pixelabstand: 3,91 mm
• LED-Konfiguration: 3-in-1 SMD2121 LED
• Pixeldichte: 128 x 128; 65536 pro Quadratmeter
• Größe: 500 x 500 x 75 mm

inkl. MwSt., inkl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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• Modulanzahl: 4
• Gewicht: 7,5 kg.

Merkmale:
• Eckenschutz zum Schutz der Ecken des EVS3 während des Transports, Auf- und Abbaus
• Vorne und hinten wartbar: 4 leicht austauschbare Videomodule auf jedem Panel
• Magnete an der Ober-/Unterseite verbinden die Paneele vorübergehend, bevor sie zusammengesteckt werden, sodass ein einzelner
Benutzer eine ganze Wand installieren kann.
MECHANISCHE BEWERTUNGEN:
• Oberflächenebenheit: Lücken < 0,5 mm

Optische Bewertungen:
• Helligkeit: 800 NITS
• Betrachtungswinkel: Horizontal 160°/Vertikal 140° bei 3 m.
• Graustufen: ≥14 Bit
• Anzeigefarbe: 256
• Helligkeitseinstellung: 0~100% 100 Stufen
• Kontrastverhältnis: 5000:1
• Verarbeitung: 14-Bit

Stromversorgung:
• Betriebsleistung: 100~240 V, 50–60 Hz
• Max. Stromverbrauch: 120 W/pro Panel
• Durchschnittlicher Stromverbrauch: 48 W/pro Panel
• Anschlüsse Strom/Daten: Verriegelung Strom In/Out/Verriegelung RJ45

Kontrollsystem:
• Steuerungsmodus: Nova Star Synchronous System mit Steuerung über DVI
• Frame-Update-Frequenz: 50-75 Hz
• Scan-Modus: 1/16
• Bildwiederholfrequenz: 3840 Hz
• Helligkeitskorrektur: Pixel, Modul, Gehäuse

Umwelt:
• Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit: -20 °C + 40 °C / 10–90 % (keine Kondensation)
• Lebensdauer / MTBF: 50.000 Stunden / 5.000 Stunden
• Schutzstufe: IP20 (Vorder- und Rückseite)
• Außer-Kontroll-Rate: <0,02 %

Optionales Zubehör:
• VSRB1: Rigging Bar – Hängen Sie bis zu 20 EVS3 Video Panels vertikal auf
• VSRQR: Quick Rig - Wird an der Rückseite des EVS3 befestigt und verriegelt, sodass es an einem 2-Zoll-Rohr oder einem Träger
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befestigt werden kann
• VS1RSB hintere Stützhalterung für EVS3
• VSSCSB: Einsäulen-Stützbasis
• Novastar VX400: Videoprozessor
• Novastar MCTRL-300: Videoprozessor
• Arkaos Media Master: Videosoftware
• Arkaos GrandVJ 2.0: Videosoftware

Lieferumfang:
• Verriegelbares Stromverbindungskabel
• Verriegelbares RJ45-Verbindungskabel

Zertifizierungen:
Dieses Produkt ist nur für den temporären Einsatz konzipiert! Eine dauerhafte Installation ist nicht zulässig.

Eigenschaften
Hersteller American DJ

Verkaufseinheit 1 Stück

Galerie


