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Chauvet DJ Intimidator Spot 475ZX

Artikelnummer: 25ch8

Spot Head 'I .850 €

EHMET - inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE
(=]
B

Schalten Sie lhr Bestes frei, mit X! Intimidator Spot 475Z X! Dieser funktionsreiche Moving Head hat eine Leistung von 250 Watt fur gréBere
Veranstaltungen. Der Intimidator Spot 475Z X verfigt Uber einen eingebauten RF-Empfdnger fur drahtlose Steuerung mit den optionalen RFC- oder RFC-
XL-Fernbedienungen, die eine Vielzahl von Fernsteuerungsoptionen bieten. Ein aktualisiertes CTO-Farbrad ist an Bord und mit dem integrierten USB-C-
Anschluss sind Software- Updates jetzt einfacher denn je. Eine neue Ausgangsposition fir den beweglichen Kopf sorgt fur eine reibungslose und
professionellere Programmierung. Zwei rotierende Prismen teilen den Strahl fur groBartige Effekte und eine breitere Abdeckung und der motorisierte
Zoom ist perfekt fur Anwendungen mit kurzer oder langer Reichweite. Der Intimidator Spot 475Z X verfigt auBerdem Uber leistungsstarke Gobo-
Projektionsfunktionen einschlieBlich motorisiertem Zoom fur gestochen scharfe Projektionen aus nahezu jeder Entfernung. Sie kénnen 1Szene direkt auf
dem LCD-Farbdisplay manuell einstellen, speichern und abrufen. Mit dem integrierten, innovativen Totem-Modus bleiben die Strahlen immer auf der
Tanzflache.

Kompakter Moving Head fir GroBveranstaltungen

Der integrierte USB-C-Anschluss erméglicht schnelle Software-Updates

Eingebauter RF-Empfdnger fur die drahtlose Steuerung mit den optionalen Fernbedienungen RFC oder RFC-XL
Neue Home-Position fur eine reibungslose Programmierung

Doppelte rotierende Prismen teilen den Strahl fur groBartige Effekte und decken einen gréBeren Bereich ab
Doppelte rotierende Prismen teilen den Strahl fur groBartige Effekte und decken einen gréBeren Bereich ab
Viertel-Drehung der Aufhdngevorrichtung erméglicht die Montage mit einer oder zwei Klemmen

Projizieren Sie scharfe Gobos aus nahezu jeder Entfernung mit dem motorisierten Fokus

Beams bleiben dank des integrierten, innovativen Totem-Modus immer auf der Tanzflache

Manuelles Einstellen, Speichern und Abrufen von 1Szene, direkt Uber das Vollfarb-LCD-Display

powerCON®-kompatible Stromeingangs-/Ausgangsanschlisse sparen Zeit bei der Einrichtung

Technische Daten

o DMX-Kandle: 10 oder 16

® DMX-Anschlisse: 3 XLR

® Panund Tilt: 540°/270°

® Pan and Tilt Ranges: 540°, 360°, 180° schwenken/270°, 180°, 90° neigen

® Farben: 7 + weiB, geteilte Farben, kontinuierlicher Scroll mit variablen Geschwindigkeiten

® Gobos: 7 + offen (6 Metall + 1Glas), drehbar, austauschbar, Indexierung, Slot-n-Lock,

e kontinuierlicher Bildlauf mit variablen Geschwindigkeiten

e Lichtquelle: 1LED (kaltweiB) 250 W, (10 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung

® Strobe-Rate: O bis 20 Hz

® PWM Frequency: 2 kHz

® Lumens: 10,710

® Power Linking: 3 Einheiten bei 120 V; 7 Einheiten bei 230 V
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Eingangsspannung: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (mit automatischer Umschaltung)
Leistung und Strom: 378 W, 3.4 A@120V, 60 Hz // 372 W, 1.9 A @ 230 V, 50 Hz
Gewicht: 16.5 kg

GroBe: 14.3x10 x 21in (363 x 250 x 531 mm)

Zulassungen: CE, UKCA, RoHS, MET

Gobos: 8 + offen, Indexierung, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
GobogréBe: 25,7 mm auBen, 21 mm Bild, 1,3 mm maximale Dicke

Prisma: 5-Facetten linear, bidirektional mit variablen Geschwindigkeiten

Prisma: 6 Facetten rund, bidirektional mit variablen Geschwindigkeiten
Zoom-Winkel (motorisiert): 13° bis 28°

Beleuchtungsstarke (13°) : 90,979 lux @ 2 m

Beleuchtungsstdrke (28°) : 24,565 lux @ 2 m

Beleuchtungsstdrke (13°) : 14,557 lux @ 5 m

Beleuchtungsstdrke (28°): 3,930 lux @ 5m

Farbtemperatur: 15,000 K

Optionale Steverungen: RFC, RFC-XL

Lieferumfang

Intimidator Spot 475ZX
Halterung
Netzkabel

Aufhdngevorrichtung

Kurzanleitung

Eigenschaften

Moving Heads

LED Leistung 250 Watt

Lampenart LED

Farbmischung Farbrad

Zoom motorisiert

Fokus motorisiert

Gobos rotierend

Prisma B

Iris B

Frostfilter B

min. Abstrahiwinkel 13°

Musiksteuerung ]

Flimmerfrei ]
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IP-Schutzklasse 1P20
Gehdusefarbe schwarz
Hersteller Chauvet DJ
Verkaufseinheit 1Stuck
Angaben zur Produktsicherheit Hersteller:
Chauvet DJ

3360 Davie Road, Suite 509
Davie, FL 33314

USA

Kontakt:

+1954 577-4455
Verantwortlicher:

Chauvet Germany GmbH
Bruno-Burgel-StraBe 11
28759 Bremen

Deutschland

Kontakt:
desales@chauvetlighting.de

Galerie
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