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Defender COMPACT
Artikelnummer: 13DE430

59,00 €

Kabelbrücke 7 Kanäle

Beschreibung
Die Überwurf-Kabelbrücke Defender® COMPACT ist eine leichte, stabile Lösung für den Schutz von Kabeln und zur
Vermeidung von Stolperfallen. Mit ihrer gerippten Anti-Rutsch-Oberfläche und den integrierten Schwalbenschwanz-
Verbindern eignen sich Defender COMPACT-Überwurfbrücken sowohl für den Fußgängerverkehr in Bürogebäuden,
Einkaufszentren und Konferenzräumen sowie auf Messen und Märkten als auch für den Bühnen- und Studioeinsatz.

Rutschfeste Überwurf-Kabelbrücke aus schwarzem, recyclebarem Polyurethan

7 Kanäle: 1 Kanal 28 x 30 mm, je 2 Kanäle 28 x 23 mm, 28 x 27 mm und 28 x 29 mm

Brandschutzklasse B2 (DIN 4102), DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN 61537)

Beständig gegen Öl, Säure, Lösungsmittel und Benzin

Maße 81 x 41 x 3,7 cm, Gewicht nur 3,6 kg

Zuverlässiger Kabel- und Personenschutz für den Innen- und Außeneinsatz

Mit Unterteil Art. Nr. 85103 für höhere Lasten wie Stapler und Hubwagen erweiterbar

Kanäle mit Unterteil: 5 Kanäle 22 x 21 cm

Gewicht mit Unterteil: 7 kg

Nicht für den Straßenverkehr geeignet

Spezifikationen
Typ 7-Kanäle

Länge 810 mm
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Breite 410 mm

Höhe 37 mm

Anzahl Kanäle 7

Breite Kanal 1 28 mm

Höhe Kanal 1 23 mm

Breite Kanal 2 28 mm

Höhe Kanal 2 27 mm

Breite Kanal 3 28 mm

Höhe Kanal 3 29 mm

Breite Kanal 4 28 mm

Höhe Kanal 4 30 mm

Breite Kanal 5 28 mm

Höhe Kanal 5 29 mm

Breite Kanal 6 28 mm

Höhe Kanal 6 27 mm

Breite Kanal 7 28 mm

Höhe Kanal 7 23 mm

Material Polyurethan

Belastbarkeit Fußgänger, Fahrrad

Chemikalienresistenz Benzinbeständig, Ölbeständig, Säurebeständig

Härtebereich 88 ± 4 Shore

Flammschutzklasse B2

Temperaturbereich -30°C bic 60 °C

Gewicht 3,5 kg

Besonderheit DEKRA zertifiziert

 


