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Artikelnummer: 25eu644

Kompakter DMX-Funksender mit 2 DMX-Funkempfängern

Eurolite Set
QuickDMX 1x

Sender + 2x
Empfänger

180 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 174,60 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung
Kompakter DMX-Funksender mit 2 DMX-Funkempfängern

Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne

Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in
Lichtanlagen

Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-
Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluetooth)

Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 6 Sendern, dadurch Steuerung von 3072 DMX-Kanälen (6 DMX-Universen) möglich

Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden

LED-Funktionsanzeige

Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger

Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden

Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play

Reichweite von bis zu 400m

inkl. 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

inkl. MwSt., zzgl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/eurolite/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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EUROLITE QuickDMX Funkempfänger

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz

Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (female) mit schwenkbarer Antenne

Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in
Lichtanlagen

Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-
Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluetooth)

Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden

LED-Funktionsanzeige

Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger

Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten

Ansteuerbar über QuickDMX; plug and play

Reichweite von bis zu 400m

inkl. 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

Eigenschaften
Hersteller Eurolite

Verkaufseinheit 1 Stück

Galerie


