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Artikelnummer: 29st258

 Lieferung in 1-5 Tagen*
Momentan nicht testbereit.

Professioneller Outdoor-Moving-Head mit leistungsstarker 420 W Entladungslampe

Futurelight IP
PLH-420 Moving-
Head Spot/Beam

2.299 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 2.230,03 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung
Der FUTURELIGHT IP PLH‑420 kombiniert Spot-, Beam- und Wash-Funktionalität in einem IP65-zertifizierten Gerät. Ausgestattet mit
einer hochhellen USHIO NSL 421 Entladungslampe (420 W, ca. 2000 h Lebensdauer), erzeugt das Gerät intensive Lichtschwärme und
präzise Beam- und Spotstrahlen. Der Motorzoom ermöglicht variable Abstrahlwinkel von 1°–25°, unterstützt durch zwei rotierende
Prismen und einen stufenlosen Frostfilter – perfekt für beeindruckende Lichtgestaltung. 

Die präzisen Pan (540°) und Tilt (265°) Achsen mit 16-Bit-Auflösung und automatische Positionierungskorrektur sichern exakte
Bewegungen. Der integrierte CRMX-Empfänger (LumenRadio) sowie DMX, Art‑Net, sACN, RDM und Master/Slave bieten höchste
Steuerungsflexibilität – drahtlos oder kabelgebunden. Für Outdoor-Einsätze ist das robuste Gehäuse mit RF-Konnektivität und
Temperatur-geregeltem Lüfter bestens gerüstet.

Technische Daten

Lichtquelle: USHIO NSL 421 Entladungslampe (420 W, ~2000 h)

Abstrahlwinkel: Beam 1°–14°, Spot 4°–25° 

Pan/Tilt: 540° / 265°, 16‑Bit, automatische Positionierungskorrektur

Prismen & Effekte: 8-fach und 6-fach rotierende Prismen, stufenloser Frostfilter, motorischer Fokus 

Farb- & Gobofunktionen: F

Farbrad mit 13 dichroitischen Filtern + Offen, Regenbogenmodi

Rotierende Goboräder (9 beweglich + offen, 13 statisch + offen) inkl. Shake-Effekt

Steuerung: Stand‑alone, Master/Slave, DMX512 (23 CH), RDM, CRMX (LumenRadio), Art‑Net, sACN, Sound‑to‑Light via
Mikrofon, vorprogrammierte Programme, Light-Captain‑Kompatibilität 

inkl. MwSt., inkl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/futurelight/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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Display: Multicolour LCD mit Batterie‑Puffer für Adress-/Einstellungen

Kühlung: Temperaturgesteuerter Lüfter

Stromversorgung: 100–240 V AC, 420 W Verbrauch, IP‑T‑Con Anschluss, T‑Sicherung (5 A)

Gehäuse: IP65 Outdoor-ready

inkl. Omega‑Bügel

Maße: 45 × 35 × 76 cm

Gewicht: ca. 39,5 kg

Geräuschklasse: 4 (aktiv gekühlt)

 
Highlights & Vorteile

Multifunktional: Beam, Spot, Wash in einem Gerät – flexibel einsetzbar

Starker Lichtoutput: 420 W Entladungslampe in Kombination mit variablem Zoom

Professionelle Effekte: Prismen, Gobos, Shake, Regenbogen- und Strobe-Modus

Präzise Positionierung: 16‑Bit Pan/Tilt mit Feedback-Sensoren

Robust & wetterfest: IP65-zertifiziert für Regen- und Outdoorbetrieb

Moderne Steuerung: Drahtlos via CRMX, Art‑Net und sACN; auch stand-alone nutzbar

Outdoor-Ready & langlebig: Temperaturkontrollierte Lüftung, robuste Verarbeitung
 

Einsatzbereiche

Outdoor-Bühnen, Festivals & Open-Air-Produktionen 

Rental & Touring (IP-ready, belastbar, leistungsstark) 

Showrooms, Events, Clubs, Theater 

Broadcast & TV (flimmerfrei, präzise Steuerung)

Eigenschaften
Hersteller Futurelight

Verkaufseinheit 1 Stück

Galerie


