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Artikelnummer: 22LD2003

 Lieferung in 1-5 Tagen*
Momentan nicht testbereit. LD Systems

Stinger Sub 15 A
G3

799 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 775,03 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung
Dieser hochprofessionelle Aktiv-Subwoofer ist für absolute, dauerhafte Zuverlässigkeit konstruiert. Anwenderfreundliche
Voreinstellungen ermöglichen eine blitzschnelle Systemeinbindung und die Konfiguration von Cardioid Arrays. Der STINGER® SUB 15 A
G3 wird von einer höchst effizienten Class-D-Endstufe mit kräftigen 450 Watt Dauerleistung angetrieben. Sein speziell entwickelter 15-
Zoll-Woofer strahlt auch tiefste Bässe äußerst druckvoll und straff konturiert ab.

Durch die geschützte DynX® DSP-Technologie von LD Systems liefert der STINGER® SUB 15 A G3 unter allen Bedingungen eine perfekte
Tiefbass-Performance mit höchster Verzerrungsfreiheit. Rundum als echtes Arbeitspferd konzipiert, ist das kräftig verstrebte
Bassreflex-Gehäuse für horizontalen wie vertikalen Einsatz vorgesehen. Es ist aus robustem 18 mm Birkensperrholz und bietet mit einer
extrem widerstandsfähigen Beschichtung aus Polyurea außergewöhnliche Stabilität und Haltbarkeit. Zur Ausstattung gehören ein
Frontgitter aus Stahl, ein Gewindeeinsatz für M20-Distanzstangen, Stapelmulden und ergonomische Griffe. Der STINGER® SUB 15 A G3
ist eine preislich attraktive Lösung für professionelle Beschallungen, umfangreiches Zubehör unterstützt den Einsatz auf der Bühne und
in Festinstallationen.

Aktiver 15” Bassreflex PA-Subwoofer

Leistung: 450 W (RMS) / 900 W (Peak)

max. Schalldruckpegel: 133 dB

Anschlüsse: 2x XLR / 6,3 mm Klinke + 2x XLR Ausgänge

Tiefreichende Bässe bis 40 Hz durch 15“ Custom Design Woofer

Verzerrungsfreier Sound auch bei höchsten Lautstärken durch DynX® DSP-Technologie

80, 100 und 120 Hz Tiefpass-Presets

inkl. MwSt., inkl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/ld-systems/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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Presets für Cardioid Subwoofer Array-Konfigurationen

Horizontal oder vertikal einsetzbar

18 mm Birkensperrholz-Gehäuse mit ultrarobuster Polyurea-Beschichtung

Einfaches Handling durch ergonomische Griffe und Stapelmulden

Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers

Einsatz für Distanzstangen mit M20 Gewinde

Abmessungen (B x H x T): 567 x 477 x 624 mm

Gewicht: 31,9 kg

Eigenschaften
Max SPL 133 dB

Tieftöner 15 Zoll

Gewicht 31.9 kg

Höhe 477 mm

Breite 567 mm

Tiefe 624 mm

Ständerflansch 

Farbe schwarz

Hersteller LD Systems

Verkaufseinheit 1 Stück

Galerie


