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Artikelnummer: 22LD1185

Bodypack-Empfänger

LD Systems
U308 IEM R

Bodypack
Empfänger

139 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 134,83 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung
Das neue LD Systems U 300 IEM In-Ear Monitoring-System mit 12 UHF-Kanälen bietet eine überragende Klangqualität und einen
großen Dynamikumfang

Für ein perfektes Monitoring für Live-Musiker, Schauspieler oder Sprecher lässt sich das System zwischen Mono- und Stereo-Modus
umschalten. Ein integrierter Limiter sorgt für eine gleichmäßige, verzerrungsfreie Klangwiedergabe mit einem Frequenzgang von 50 Hz
– 16 kHz und zeichnet sich dabei durch seinen hohen Rauschabstand und niedrigen Klirrfaktor aus. Das U 300 IEM ermöglicht den
Simultanbetrieb von bis zu 6 Systemen.

In Ear Monitoring Zubehör

Funkfrequenzbereich: 823 - 832 MHz, 863 - 865 MHz

Kanäle: 12

Übertragungsverfahren: FM, mono/stereo

Frequenzgang: 50 - 16.000 Hz

Klirrfaktor (THD): 0,25 %

Audio-Ausgänge: 3,5 mm Stereoklinke

minimale angeschlossene Impedanz: 16 Ohm

inkl. MwSt., zzgl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/ld-systems/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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Max. Audio-Ausgangspegel: 100 (@ 16 Ohm Belastbarkeit) mW, 73 (@ 33 Ohm Belastbarkeit) mW

Antennenanschluss: Fest mit Gehäuse verbunden

Bedienelemente: An- Ausschalter, Channel down, Channel up, Lautstärkeregler

Anzeigeelemente: LC-Display, RF (LED)

Stromversorgung: 2 x 1,5 V AA

Betriebsdauer: < 10 Std.

Breite: 64 mm

Höhe: 103 mm

Tiefe: 24 mm

Gewicht: 0,085 kg

Batteriestatus-LED

inkl. Batterien

Eigenschaften
Produktart Empfänger

Hersteller LD Systems

Verkaufseinheit 1 Stück

Galerie


