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Artikelnummer: 22LG541
Dual - Funkmikrofon System mit 2 x Handmikrofon dynamisch

Losystems

el

Beschreibung

e True Diversity UHF-Funksysteme

® Dynamische und Kondensatormikrofone mit schwingungsgeddmpften Kapseln
e Auch fur Blasinstrumente, Gitarren, mit Lavalier- und Headset-Mikrofonen

e Automatischer Kanalsuchlauf

® |eichte One-Touch Infrarot-Synchronisation von Sender und Empfdanger

® Rauschsperre mit Pilotton

e Wadhlbare Sendeleistung (2, 10 oder 30 mW)

® Robuste Gehduse

e Kontrastreiche OLED-Displays

o Gewicht 5,429 kg

LD Systems U518 R2 Doppel Empfénger

e Modulationsart: FM

® Antenneneingdnge: 2

e Antennenanschluss: BNC

e Frequenzgang: 30 - 16000 Hz
® Rauschunterdrickung: Squelch
o Klirrfaktor (THD):<0,1%

Volksbank Rhein Ahr Eifel Kreissparkasse Vulkaneifel

LD Systems U518
HHD 2

649 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

“

Spare 3% bei Vorkasse. Zahle 629,53 €.

“

30 Tage Rickgaberecht.

IBAN: DE47 5776 15910358 0215 00 IBAN: DE23 5865 1240 0000 289199

BIC: GENODEDIBNA BIC: MALADESIDAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



https://www.musikhaus-mueller.de/ld-systems/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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® Gerduschspannungsabstand: >100 dB

e IR Frequenzsynchronisierung, Kanal-Suchfunktion

e Audio-Ausgang symmetrisch: 2 x XLR

e Audio-Ausgang unsymmetrisch: 2 x 6,3 mm Klinke

e Audio-Ausgang Mix symmetrisch: XLR

e Audio-Ausgang Mix unsymmetrisch: 2 x 6,3 mm Klinke
o Max. Ausgangspegel: +20 dBu (symmetrisch) dBu

o Kopfhorerausgang: 1

o Kopfhorerausgangsanschlisse: 6,3 mm Stereoklinke
e Bedienelemente: 2 x Lautstdrke, Down, Up

® Anzeigeelemente: 2 x OLED Display

o MaBe: 483 x45x5,2mm

o Gewicht: 2,05 kg

e inkl.: 2 x Antenne, Batterie(n), Netzteil

LD Systems U518 MD Handmikrofon dynamisch

schaltbare Verstérkung

e Funkfrequenzbereich: 1785 - 1800 MHz

o Kandle: 96 (8 Gruppen a 12 Kandle)

e Gruppen: 8

o Mikrofontyp: Dynamisch

e Richtcharakteristik: Niere

e Frequenzgang: 60 - 16000 Hz

e Gerduschspannungsabstand: >95 dB

o HF-Ausgangsleistung: Variabel (10 mW, 30 mW, 50 mW)
e Stromversorgung: 2 x AA Batterie

e Betriebsdauer: >10 Stunden (mit Alkali-Batterien)

e austauschbare Kapseln

e Ldnge: 257 mm

e Durchmesser: 51mm

e Bedienelemente: Pfeiltasten (Werteeingabe, hoch/runter), Power On/Off, Select
® Anzeigeelemente: OLED Display

o Gewicht: 0,25 kg

Eigenschaften

Drahtlosanlagen

Ubertragungstechnik Analog
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Frequenzbereich 1785 - 1800 Mhz
Diversity True Diversity
Ausgang XLR/Klinke
Mikrofonkapsel Dynamisch
Mikrofoncharakteristik Niere
Hersteller LD-Systems
Verkaufseinheit 1Stuck
Galerie
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