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ROCKTASTISCH
DU BIST

Artikelnummer: 20MO40

Rednerpult

Monacor
SPEECH-104D

1.099 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 1.066,03 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung
Professionelles Redepult mit integrierter 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik und Class-D-Verstärker

Eingebauter Class-D-Mischverstärker und Lautsprecherbox, 80 W

Betrieb über eingebauten Blei-Gel-Akku 2 x 12 V/7 Ah (bis zu 16 Stunden Betriebszeit)

Integrierte Akku-Ladefunktion, Ladegerät wird mitgeliefert

2 x 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)

1 Eingang über Kombi-Buchse Mic (XLR)/Line (6,3-mm-Klinke)

1 Stereo-Aux-Eingang über Cinch-Buchsen

Alle Eingänge mit Gainregler

2 schockabsorbierende XLR-Buchsen auf dem Pultaufsatz für 2 optionale Schwanenhalsmikrofone (belegen je einen
Mikrofoneingang) oder ein Mikrofon und eine optionale LED-Schwanenhalsleuchte

12-V-Phantomspeisung

1 Stereo-Line-Ausgang über Cinch-Buchsen

NEUTRIK-SPEAKON-Anschluss (8 Ω) für externen Lautsprecher

2-Wege-Lautsprechersystem

Hochwertiges Holzgehäuse mit wechselbaren Bodenplatten in Schwarz

Pultaufsatz mit aufklappbarem Dokumentenfach

Technische Daten

inkl. MwSt., inkl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/monacor/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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Nennleistung (PRMS): 80 W

Ausgangsleistung, gesamt: 120 W

Frequenzbereich: 70-20000 Hz

Trägerfrequenz: 863,1-864,9 MHz

Reichweite: ≈ 25 m

Eingänge: 2 mV (Mic 1), 13 mV (Line), 20 mV (Mic 2-3), 100 mV (Aux)

Stromversorgung: Akku 2x12 V/7 Ah,DC 12 V/1,5 A über beil. Ladegerät

Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C

Abmessungen: 525 x 1120 x 440 mm

Gewicht: 30 kg

Anschlüsse: 1 x XLR (Mic 1)1 x 6,3-mm-Klinke (Line), 2 x XLR (Mic 2-3), 1 x Cinch L/R (Aux), 1 x Cinch L/R (Line Out), 1 x NEUTRIK-
SPEAKON (ext. Lautsprecher)

Eigenschaften
Hersteller Monacor

Verkaufseinheit 1 Stück

Galerie


