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Palmer GA 03
Artikelnummer: 24pa192

109,00 €

Splitter für Gitarren

Beschreibung
"Wenn ich die Eingänge meiner beiden Verstärker zusammenschalte, entsteht ein starkes Brummen." So oder ähnlich lauten
häufig Anfragen im Technikteil einschlägiger Fachmagazine. Die Lösung für dieses Problem bietet die Palmer Y-Box. Eine
FET- Eingangsschaltung wandelt das hochohmige Gitarrensignal und bildet gleichzeitig die Treiberschaltung für einen
Transformator, der das Signal erdfrei an den Ausgang leitet - eine Brummschleife wird so ausgeschlossen. Der Betrieb mit
9V-Batterie wird empfohlen.

Die PGA03 Y-Box kann auch als Kabeltreiber für große Kabellängen benutzt werden. Außerdem lässt sich das Signal von
Ausgang AMP2 phasengedreht schalten, was bei Parallelschaltung von zwei gegenphasigen Preamps oder Vollverstärkern
meist notwendig ist.

Spezifikationen
Produktart Splitter

Split-Typ 1 in 2

Anzahl Eingänge 1

Eingangsanschlüsse 6,3 mm Klinke

Regelbarer Eingang Nein

Anzahl Split-Ausgänge pro Kanal 1

Ausgangsanschlüsse 6,3 mm Klinke

Anzahl THRU-Ausgänge pro Kanal 1

Ausgänge transformatorsymmetriert Ja
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Regelbarer Ausgang Nein

Bedienelemente Ground-Lift, Phase

Anzeigeelemente Power

Stromversorgung 9 V Block Batterie, Netzteil 9 VDC

Breite 125 mm

Tiefe 80 mm

Höhe 45 mm

Gehäusematerial Stahlblech

Gehäuseoberfläche pulverbeschichtet

Gewicht 0,528 kg


