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Artikelnummer: 26SE908

Großmembran-Studiomikrofon in Echtkondensator-Technik

Sennheiser MK
4

365 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 354,05 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung
Das MK 4 ist ein Großmembran-Studiomikrofon in Echtkondensator-Technik für detailreiche, professionelle Studioaufnahmen. Durch
die hervorragende Klangqualität, die einfache Handhabung und ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis eignet sich das MK 4 auch
ideal für Projektstudios und Home Recording.

Es verwendet eine 1"-Echtkondensator-Kapsel, die vom High-End-Gesangsmikrofon e 965 abgeleitet und auf Studioanwendungen
optimiert wurde.

Das MK 4 ist "Made in Germany", der akustische Wandler wird im selben Reinraum gefertigt wie auch alle anderen Sennheiser-High-
End-Kondensatorwandler.

Eigenschaften:

Echtkondensator-Technik für detailreiche, professionelle Studioaufnahmen.

1”-Großmembran

Robustes Metallgehäuse

Made in Germany

Echtkondensator-Kapsel mit 1"-Großmembran

Membran mit 24-karätiger Goldbeschichtung

robustes Metallgehäuse

intern elastisch gelagert für geringen Körperschall

entwickelt für den Einsatz in professionellen Projektstudios und auf Bühnen

inkl. MwSt., inkl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/sennheiser/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/
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geringes Eigenrauschen und hoher maximaler Schalldruckpegel

Made in Germany

Technische Daten:

Maße: Ø 160 x 57 mm

Frequenzgang (Mikrofon): 20 Hz - 20 kHz

Wandlerprinzip (Mikrofon): extern polarisiertes Kondensatormikrofon

Gewicht: ca. 485 g

Richtcharakteristik: Niere

Grenzschalldruckpegel: 140 dB

Eigenschaften
Charakteristik Niere

An/Aus Schalter 

Inkl. Klemme/Halterung 

Inkl. Kabel 

Hersteller Sennheiser

Verkaufseinheit 1 Stück

Galerie


