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ROCKTASTISCH
DU BIST

Artikelnummer: 26sh836

SLXD duales Handsendersystem, 823-865 MHz

Shure
SLXD24DE/SM

58-S50

1.435 €
%

Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 1.391,95 €.


30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung
Das Drahtlossystem SLXD24D/SM58 mit zwei legendären dynamischen SM58 Mikrofonkapseln mit Nierencharakteristik und zwei
SLXD2 Handsendern liefert transparente digitale Klangqualität und eine absolut zuverlässige HF-Performance für
Bildungseinrichtungen und Live-Auftritte

Serie: SLX-D

2-Kanal-Drahtlossystem mit zwei SLXD2/58 Handsendern

Frequenzbereich: 823 - 865 MHz

Mikrofon-Frequenzbereich: 50 - 15.000 Hz

Mikrofonrichtcharakteristik: Niere

Dynamikbereich 118 dB

Digitales Predictive Diversity

Frequenzübertragung: Infrarot-Schnittstelle

bis zu 32 Kanäle pro Frequenzband

bis zu 12 kompatible Kanäle pro 8 MHz Band

Audioübertragung: 24 Bit / 48 kHz 

schaltbare Sendeleistung: 1 mW / 10 mW

bis zu 44 MHz Schaltbandbreite 

inkl. MwSt., inkl. Versand

https://www.musikhaus-mueller.de/shure/
https://www.musikhaus-mueller.de/gesetzliches/zahlung-und-versand-/


WWW.MUSIKHAUS-MUELLER.DE

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum 
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

ROCKTASTISCH
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Bis zu 100 m Reichweite

Ausgänge: XLR/Klinke 

Senderbetrieb: 1,5V AA Batterien

optional mit Li-Ion-Akku SB903 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Im Lieferumfang enthalten

SLXD4D 2-Kanal-Empfänger

zwei SLXD2/SM58 Handsendern mit dynamischer SM58 Mikrofonkapsel

Antennen

Zubehör für Rackmontage

vier AA Batterien

Eigenschaften
Übertragungstechnik Digital

Frequenzbereich 823 - 832 / 863 - 865 Mhz

Diversity True Diversity

Ausgang XLR/Klinke

Mikrofonkapsel Dynamisch

Mikrofoncharakteristik Niere

Hersteller Shure

Verkaufseinheit 1 Stück


